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Produktens funktioner 



f 1 903 LCD-bildskdrmen har en aktiv matris, en tunnfilmstransistor (TFT) 
och en skarm med flytande kristaller (LCD - liquid crystal display). 
Bildskdrmen har bl.a. foljande funktioner: 

■ En stor 1 9-tums (48,3 cm) synlig bilskdrmsyta. 

■ Fabriksinstalld 1280 x 1024 upplosning, plus fullskdrmsstod 
for lagre upplosningar. 

■ Bred bildvinkel, som kan ses frdn sittande eller stdende lage, 
eller vid forflyttning frdn ena sidan av bildskdrmen till den 
andra sidan. 

■ Justering av lutning. 

■ Den avtagbara foten mojliggor olika monteringslosningar. 

■ Stod at flera videoinsignaler: 

□ VGA-analoga 

□ DVI-I stodjer antingen analog eller digital inmatning 

■ VGA-analog och DVI-digital signalkabel medfoljer. 

■ "Plug&Play"-funktion, om sddan stods av din dator. 

■ On-Screen Display (OSD)-justeringar pd engelska, franska, 
tyska, italienska, spanska och hollandska, vilket underldttar 
installationen och bildoptimering. 

■ Den har cd-skivan innehdller en informationsfil (INF), en fil for 
bildfdrgsmatchning (IMC - Image Color Matching), programmet 
"Auto-justeringsmonster" och den har anvdndarhandboken. 

■ Stromsparfunktion for kompabilitet med Energy Star. 
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Produktens funktioner 



■ Uppfyller foljande foreskrifter: 

□ EPA ENERGY STAR 

□ EU:s CE-direktiv 

□ Svenska MPR II 1 990 

□ Svenska TCO '03 

Vissa modeller levereras med en uppsdttning Harmon 
Kardon-hogtalare med ett separat nataggregat. 
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Riktlinjer for sdkerhet 
och underhalE 



Viktig sakerhetsinformation 

Med bildskarmen medfoljer en ndtsladd. Om du anvdnder en annan 
sladd, bor du endast anvanda en stromkdlla och en kontakt som dr 
lamplig for den hdr bildskarmen. For information om vilken ndtsladd 
som ska anvdndas till bildskarmen hdnvisas till avsnittet "Krav for 
ndtsladdar" i Bilaga C. 

A YARNING: For att minska risken for elektriska stotar och skada 
pa utrustningen far du inte koppla ur ndtsladdens jordforbindelse. 
Utrustningen ska anslutas till ett jordat uttag som dr lattatkomligt for 
anvdndaren. Jordningen har en viktig sdkerhetsfunktion. 



A YARNING: Du bor av sdkerhetsskdl se till att du ansluter ndtsladden 
till ett vdgguttag som dr lattatkomligt och sitter sd ndra utrustningen 
som mojligt. Ndr du mdste koppla ur ndtsladden, drar du ut den 
ur vdgguttaget genom att dra i kontakten. Dra aldrig i sladden. 



ASE UPP! For att skydda bade bildskdrm och dator ansluter du alia 
ndtsladdar till dator och kringutrustning (t ex bildskdrm, skrivare, skanner) 
till ett overspdnningsskydd sdsom ett grenuttag eller en UPS 
(Uninterruptible Power Supply). Alia grenuttag har inte 
overspdnningsskydd och ddrfor ska bara de anvdndas som uttryckligen 
har ett sddant. Anvdnd ett grenuttag med garanti sd att du kan fd ett 
nytt om inte overspdnningsskyddet fungerar. 
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Riktlinjer for sakerhet och underhall 



Underhall 

Sa har gor du for att forbattra prestandan och forlanga 
bildskarmens hallbarhet: 

■ Ta inte bort bildskarmens hdlje och forsok inte att reparera 
produkten sjalv. Andra bara de installningar som beskrivs 

i anvandarinstruktionerna. Om din bildskarm inte fungerar 
som den ska eller om du har tappat den eller den har skadats, 
ska du kontakta narmaste auktoriserade HP-aterforsaljare, 
-handlare eller servicestalle. 

■ Andra bara de installningar som beskrivs 
i anvandarinstruktionerna. 

■ Anvdnd bara spanning som bildskarmen ar godkdnd for, 
se etiketten/markplaten pa bildskarmens baksida. 

■ Se till att den utrustning som ansluts inte drar mer strom 

an uttaget klarar (sakring) och att ingen enskild sladd lastas 
med mer strom an den ar godkand for. Varje enhet ar forsedd 
med en markning om effekt- och/eller stromforbrukning. 

■ Installera bildskarmen nara ett vdgguttag som dr lattatkomligt. 
Lossa ndtsladden genom att dra i kontakten. Dra aldrig 

i sjdlva sladden. 

■ Stdng av bildskarmen ndr du inte anvdnder den. Du kan forlanga 
bildskarmens livsldngd pdtagligt genom att anvdnda ett 
skdrmsldckarprogram och genom att stdnga av bildskarmen, 
ndr den inte anvdnds. 

■ Dra ur bildskdrmskabeln frdn vdggkontakten innan du rengor 
bildskarmen. Anvdnd inte flytande rengoringsmedel eller sprejer. 
Anvdnd en fuktad trasa for rengoring. Om bildskarmen behover 
en noggrann rengoring anvdnder du ett antistatiskt 
rengoringsmedel for bildskdrmar. 

ASE UPP! Anvdnd inte alkohol, thinner, ammoniak eller andra 
flyktiga substanser for rengoring av bildskarmen. Dessa kemikalier 
kan skada bade holjets yta och bildskdrmsglaset. 
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Riktlinjer for sakerhet och underhall 



■ Uttag och oppningar i bildskarmens holje ar till for att ge fullgod 
ventilation. Dessa oppningar fdr inte blockeras eller tdckas 
over. For aldrig in ndgra foremdl i bildskarmens uttag eller 
oppningar. 

■ Tappa inte bildskdrmen och placera den inte pd instabila 
underlag. 

■ Placera ingenting pd natsladden. Gd inte pd ndtsladden. 

■ Se till att bildskdrmen dr uppstdlld pd en vdl ventilerad plats 
och inte utsdtts for starkt ljus, vdrme eller fukt. 

■ Ndr du tar bort bildskdrmsfoten, mdste du lagga bildskdrmen 
med glaset neddt pd ett mjukt underlag for att forhindra att 
den skrapas eller skadas pd annat sdtt. 

Rengora bildskdrmen 

Gor sd hdr vid rengoring av bildskdrmen: 

1 . Stdng forst av bade skdrm och dator. 

2. Damma bildskdrmen genom att torka av glaset och holjet med 
en mjuk, ren trasa. 

Om glaset behover rengoras noggrannare, anvdnder du en ren trasa 
som fuktats med isopropylalkohol. 

ASE UPP! Anvdnd inte bensen, thinner, ammoniak eller andra 
flyktiga substanser for rengoring av bildskdrmen eller holjet. 
Dessa kemikalier kan skada bildskarmen. Anvdnd aldrig vatten 
vid rengoring av en LCD-skdrm. 



Transport av bildskarmen 

Forvara originalforpackningen i ett forrdd. Du kanske behover den 
vid ett senare tillfdlle, om du flyttar eller transporterar bildskdrmen. 
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Installera bildskarmen 



Nar du installerar bildskarmen bdr du se till att bildskarmen, 
datorsystemet och kringutrustning ar frdnkopplade. Gor sedan 
fdljande: 

1 . Placera bildskarmen pd en lamplig, val ventilerad plats i narheten 
av datorn. 

2. Anslutena dnden av bildskdrmens signalkabel till videokontakten 
pd datorns baksida, och signalkabelns andra dnde till baksidan 
av bildskarmen. 




Ansluta VGA-signalkabeln 
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Installera bildskarmen 



DVI-D-kabeln som medfoljer den hdr bildskarmen ar endast avsedd 
for digital- till-digital anslutning. For att anvanda den har kabeln, 
mdste datorn ha ett DVI-kompatibeltgrafikkort installerat. Vid anslutning 
av DVI-D-signalkabeln till bildskarmens DVI-kontakt, mdste den 
andra dnden av DVI-D-kabeln anslutas till datorns DVI-kontakt. 
Anslut ena dnden av ndtkabeln baktill pd bildskarmen, och den 
andra dnden i ett vdgguttag. 




Ansluta DVI-D-signalkabeln 
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Installera bildskarmen 



4. Justera vid behov bildskarmen enligt egna onskemdl med hjalp 
av bildskdrmens lutnings-, vridnings- och hojdjusteringsfunktioner. 
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Installera bildskarmen 




Ta aldrig bort ndtkabelns jordkontakt. Jordningen har en viktig 
sdkerhetsfunktion. 

Sdtt i ndtsladden i ett jordat eluttag som alltid dr Idtt att komma at. 

Koppla bort strommen frdn bildskarmen genom att dra ut ndtsladden 
ur det elektriska vdgguttaget. 

Placera aldrig nagot fdremal pd ndtsladdar/kablar. Se till att ingen 
av misstag trampar eller snavar pd dem. Dra aldrig i en kabel eller sladd. 
Ndr du ska koppla ur dem ur vdgguttaget, fatta dd tag i sjdlva kontakten. 



ASE UPP! S.k. inbrdnning kan intrdffa om samma bild visas pd 
bildskarmen under en Idngre tid. For att undvika inbrdnning bor 
du alltid ha skdrmsldckaren aktiv, eller stdnga av bildskarmen ndr 
den inte ska anvdndas under en Idngre tid. 
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Installera bildskarmen 



Vdlja signalkontakter och kablar 

Det finns tva signal-inkontakter: En VGA-kontakt och en DVI-l-kontakt. 
Bildskarmen avgor automatiskt vilka ingangar som har giltiga 
videosignaler. Ingangarna kan valjas via skarmmeny (OSD)-funktionen 
eller genom att trycka pd knapparna Signal-inmatning 1 eller 2 pd 
skdrmens framsida. 

Vilket videoldge som stods av DVI-l-kontakten bestdms av den 
videokabel som anvdnds. For digital drift ska den medfoljande 
DVI-D till DVI-D-signalkabeln anvdndas. For analog drift ska DVI-I 
till VGA-signalkabeln anslutas i DVI-l-ingdngen (medfoljer ej vid 
leverans av bildskarmen). 

Ansluta hogtalare 

En uppsdttning hogtalare medfoljer vid leverans av bildskarmen 
(endast vissa modeller). 

1 . Placera hogtalarna pd en plats i ndrheten av bildskarmen. 

2. Anslut hoger hogtalare i ndtuttaget. 




3. Anslut hoger hogtalares ljudkabel (gron kontakt) i datorn. 
Mer information om hur du ansluter hogtalarna till datorn 
hittar du i datorns anvdndarhandbok. 

4. Starta datorn, bildskarmen och hogtalarna. 
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Installera bildskarmen 



Ta av bildskdrmsfoten 

Du kan ta av bildskarmens fot och montera bildskarmen 
pd en vdgg, i en pendelarm eller ndgon annan monteringsfixtur. 
Innan du gor det bor du Idsa igenom varnings- och 
forsiktighetsmeddelandena nedan. 

ASE UPP! Innan du borjar demontera bildskarmen, mdste du stdnga 
av bildskarmen och koppla frdn bade ndt- och bildskdrmskablarna. 

Ldgg ned frontpanelen pd ett mjukt underlag sd att den inte skrapas 
eller skadas pd annat sdtt. 



AVARNING: Ta inte av bildskdrmsfoten frdn bildskarmen medan 
bildskarmen dr i upprdtt Idge. Innan du tar bort bildskarmen frdn 
foten bor du se till att skdrmen ligger platt, med framsidan neddt och 
med stdrsta mdjliga fdrldngning av foten. Att fdrsdka ta av bildskarmen 
frdn bildskdrmsfoten medan den dr upprdtt och i minsta mdjliga 
fdrldngning av foten, kan orsaka personskador. 
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Installera bildskarmen 



1 . Koppla frdn och dra ut ndtkabeln och bildskdrmskabeln 
pd bildskdrmens baksida. 

2. Ta bort de fyra skruvarna enligt foljande illustration. 



ASE UPP! Kontrollera att bildskdrmsfotens botten dr placerad over ett 
bord eller skrivbord innan du tar bort bildskdrmsfoten. 



3. Ta bort bildskdrmsfoten frdn bildskarmen. 

Montera bildskarmen 

1 . Ta bort bildskdrmsfoten. Se i foregdende avsnitt "Ta av 
bildskdrmsfoten" hur du gor detta. 

Ndr du tagit av bildskdrmsfoten ser du fyra gdngade skruvhdl 
pd skdrmen. Dessa ska du anvdnda vid montering av bildskarmen. 
Dessa monteringshdl dr placerade med 1 00 mm:s avstdnd frdn 
varandra och uppfyller Video Electronics Standards Association 
(VESA)-standarden for montering av platta bildskdrmar. 

2. Montera bildskarmen pd en pendelarm eller ndgon annan 
monteringsfixtur enligt instruktionerna som medfoljer 
monteringsfixturen som ska anvdndas. 
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An van da bildskarmen 



Installera drivrutinerna 

Bildskarmen levereras med drivrutiner, som mojliggor att du 
kan utnyttja Plug&Play-funktionen i Microsoft® Windows® Me-, 
Windows 2000- eller Windows XP-operativsystemen. Den har 
programvaran gor att datorn kan kommunicera med bildskarmen 
och anvdnda samtliga bildskdrmsfunktioner. Utan den hdr 
programvaran kan du inte fd korrekta bildskdrmsinstdllningar 
eller skdrmbilder. 



Datorer frdn HP kan levereras med Plug&Play-drivrutiner 
forinstallerade. Om du har en dator av dldre modell saknas 
kanske dessa drivrutiner. Du mdste dd installera drivrutinerna 
som finns pd cd-skivan som medfoljde bildskarmen. 

Du kan dven ladda ned den senaste versionen av en drivrutin 
frdn support-webbplatsen for HP -bildskdrmarna. Gd till 
http://www.hp.com 

vdlj land och folj ddrefter Idnkarna tills du kommer till supportsidan 
for bildskdrmar. 

Anvandare av Windows 2000 

Hur du installerar drivrutinen for operativsystemet kan variera. 

So har installerar du drivrutinen for fl 903-skarmen: 

1 . Klicka pd Start, markera Instdllningar och klicka sedan 
pd Kontrollpanelen. 

2. Dubbelklicka pd Bildskdrm. 
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Anvanda bildskarmen 



3. Klicka pa fliken Installningar. 

4. Klicka pa Avancerade egenskaper eller Avancerat, 

och valj fliken Bildskdrm. 

5. Klicka pa Egenskaper. 

6. Klicka pa fliken Drivrutiner. 

7. Klicka pa Uppdatera drivrutin och klicka pa Ndsta. 

8. Markera det rekommenderade alternativet och klicka sedan 
pd Ndsta. 

9. Markera kryssrutan Ange en plats och klicka sedan 
pd Ndsta. 

1 0. Hitta och oppna filen hp f 1903.inf pd cd- skivan i katalogen 
Drivrutiner, och klicka pd OK. 

1 1 . Klicka pd Ndsta for att installera den valda bildskarmen. 

Anvandare av Windows Me 

Hur du installerar drivrutinen for operativsystemet kan variera. 

So har installerar du drivrutinen for fl 903-skarmen: 

1 . Klicka pd Start, markera Installningar och klicka sedan 
pd Kontrollpanelen. 

2. Dubbelklicka pd Bildskdrm. 

3. Valj fliken Installningar. 

4. Klicka pd knappen Avancerat. 

5. Valj fliken Bildskdrm. 

6. Klicka pd knappen Andra. 

7. Markera kryssrutan Ange sdkvdgen till drivrutinen 

och klicka sedan pd Ndsta. 

8. Klicka pd Ndsta. 

9. Hitta och oppna filen hp fl903.inf pd cd- skivan 
i katalogen Drivrutiner, och klicka pd OK. 
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Anvanda bildskarmen 



1 0. Klicka pa Nasta for att installera den valda bildskarmen. 

Anvandare av Windows XP 

Hur du installerar drivrutinen for operativsystemet kan variera. 



Sa har installerar du drivrutinen for fl 903-skarmen: 

1 . Klicka pd Start. 

2. Klicka pd Kontrollpanelen. 

3. Klicka pd Utseende och Teman. 

4. Klicka pd Bildskarm. 

5. Vdlj fliken Installningar. 

6. Klicka pd knappen Avancerat. 

7. Vdlj fliken Bildskarm. 

8. Klicka pd Egenskaper. 

9. Klicka pd fliken Drivrutin. 

1 0. Klicka pd Uppdatera drivrutin. 

1 1 . Markera kryssrutan Installera fran en lista eller en 
speciell plats och klicka sedan pd Nasta. 

1 2. Markera kryssrutan Sok ej och klicka sedan pd Nasta. 

1 3. Klicka pd Diskett finns. 

1 4. Klicka pd Bladdra. 

15. Hitta och oppna filen hp fl903.inf pd cd- skivan 
i katalogen Drivrutiner, och klicka pd OK. 

1 6. Klicka pd Nasta for att installera den valda bildskarmen. 

Om installationsproceduren for bildskdrmens drivrutin for 
operativsystemen Windows 2000, Windows Me eller Windows XP 
dr annorlunda, eller om du behover mer information om hur 
du installerar, Ids dd igenom den Microsoft Windows-information 
som medfoljde datorn. 
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Komponenter pa frontpanelen 



4 



6 © 



Nr 


Kontroll 


Funktion 


O 


Pa/Av 


Stdnger av/sdtter pa bildskarmen 


© 


Menu (Meny) 


• Stdnger instdllningsskdrmar och Idmnar 
OSD-menyn, ndr OSD-menyn dr aktiv. 

• Oppnar och stdnger OSD-menyn, ndr OSD-menyn 
inte dr aktiv. 


© 


At vdnster eller 
Bidddra neddt/ 


• Navigerar bland OSD-menyinstdllningarna och 
justerar instdllningarna, ndr OSD-menyn dr aktiv. 




Ingang 1 


• Vdljer installing for VGA-signalingdng, 
ndr OSD-menyn inte dr aktiv. 


© 


At hoger eller 
Bidddra uppat/ 


• Navigerar bland OSD-menyinstdllningarna och 
justerar instdllningarna, ndr OSD-menyn dr aktiv. 




Ingang 2 


• Vdljer installing for DVI-l-signalingdng, ndr 
OSD-menyn inte dr aktiv. 


© 


Select/Auto 
(Vdlj/Automatiskt) 


• Fungerar som en Retur (Select)-tangent for val 
av instdllningsskdrm, ndr OSD-menyn dr aktiv. 



Utfdr en automatisk installing for optimering 
av bildkvaliteten, ndr OSD-menyn dr aktiv. 
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J u stem bildskdrmsinstdllningarna 

Tryck pa Meny-knappen pa bildskdrmens framsida for att starta 
skdrm (OSD)-menyn. Huvudkontroll-fonstret visas. Har kan 
du justera bildskdrmens olika funktioner. Anvand vanster resp. 
hoger piltangent i menyfonstret for att gora onskade instdllningar. 





Main Menu 




;Cs- Brightness... ^ 


CJ Contrast... 




S3 Image Control... 




0) Color... 




K?- Language... 




(M) Management... 




ID OSD Control... 




[T2l Video Input Select... 




Wm Factory Reset. 




m Exit 




* ENTEP. SELECT 

HT JM 
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Anvanda bildskarmen 



Anvdnda OSD-menyn 

Justeringarna av bildskarmen sker fran skdrm (OSD)-menyerna. 
Det finns tva OSD-menyer tillgdngliga - en for grundjusteringar 
och en for avancerade justeringar. 

For att komma till OSD-huvudmenyn trycker du pd Meny-knappen 
pd bildskdrmens frontpanel. 



Nivaer pa OSD-huvudmenyn 



Menyniva 1 


Menyniva 2 


Brightness (Ljusstyrka) 


Adjustment Scale (Instdllningsskala) 


Contrast (Kontrast) 


Adjustment Scale (Instdllningsskala) 


Auto Adjustment (Auto-justering) 


Advanced Menu (Avancerad meny) 


Exit (Avsluta) 



For att komma till "Avancerad OSD-meny" trycker du pd 
Meny-knappen igen eller vdljer Advanced Menu (Avancerad 
meny) pd OSD-huvudmenyn. 



Ndr du har valt Avancerad meny pd Huvudmenyn, blir den 
Avancerade menyn standard OSD-meny vid kommande uppstarter 
av bildskarmen, tills du vdljer Huvudmenyn eller fabriksinstdllningen 
tilldmpas. 



Det finns upp till tvd undernivder pd "Avancerade OSD-meny". 
De kan visas pd sex olika sprdk. I foljande tabell visas menyerna 
och deras funktioner pd varje nivd: 
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Nivaer pa "Avancerade OSD 


-meny" 


Niva 1 


Niva 2 


Niva 3 


Brightness (Ljusstyrka) 


Adjustment Scale 
(Instdllningsskala) 




Contrast (Kontrast) 


Adjustment Scale 
(Instdllningsskala) 




Image Control 
(Bildkontroll) 


Auto Adjustment 
(Auto-justering) 


"Adjusting Mes- 
sage" ("Jusferings- 
meddelande") 




Horizontal Position 
(Horisontellt Idge) 


Adjustment Scale 
(Instdllningsskala) 




Vertical Position 
(Vertikalt Idge) 


Adjustment Scale 
(Instdllningsskala) 




Clock (Klocka) 


Adjustment Scale 
(Instdllningsskala) 




Clock Phase (Klockfas) 


Adjustment Scale 
(Instdllningsskala) 


Cancel (Avbryt) 


Save and Return 
(Spara och Ga tillbaka) 


<*3*5, OSD-alternativen 
nar bildskarmen 


Klocka och Klockfas dr ej tillgdngliga 
anvdnds i DVI-D (digital)-ldget. 


Color (Farg) 


9300 K 




6500 K 




Custom Color 
(Anpassad fdrg) 


RGB Color 
Adjustment 
(RGB-fdrgjustering) 


Cancel (Avbryt) 


Save and Return 
(Spara och Ga tillbaka) 


Language (Sprak) 


Deutsche (Tyska) 




English (Engelska) 


Espanol (Spanska) 


Francois (Franska) 


Italiano (Italienska) 
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Anvanda bildskarmen 



Nivaer pa "Avancerade OSD-meny 



Niva 1 


Niva 2 


Niva 3 


Nederlands 
(Hollandska) 


Cancel (Avbryt) 


Save and Return 
(Spara och Ga tillbaka) 


Management 
(Hantering) 


Power Saver 
(Stromsparlage) 


On/Off Selection 
(Pa/Av) 




Power On Recall 
(Startinstdllning) 


On/Off Selection 
(Pa/Av) 




Mode Display 
(Ldgesvisning) 


On/Off Selection 
(Pa/Av) 




Serial Number 
(Serienummer) 


(display serial no.) 
(visa serienummer) 


Basic Menu 
(Huvudmeny) 


Cancel (Avbryt) 


Save and Return 
(Spara och Ga tillbaka) 


OSD Control 
(OSD-instdllningar) 


Horizontal Position 
(Horisontellt lage) 


Adjustment Scale 
(Instdllningsskala) 




Vertical Position 
(Vertikalt lage) 


Adjustment Scale 
(Instdllningsskala) 




OSD Timeout 
(OSD-timeout) 


Adjustment Scale 
(Instdllningsskala) 




OSD Transparency 
(OSD-transparens) 


Adjustment Scale 
(Instdllningsskala) 


Cancel (Avbryt) 


Save and Return 
(Spara och Ga tillbaka) 


Video Input Controls 
(Bildingdngskontroller) 


Input Selection 

(Val av signalingdng) 


Analog (D-SUB) 



Analog (DVI 



Digital (DVI) 



4-8 



Anvandarhandbok 



Anvanda bildskarmen 



Nivaer pa "Avancerade OSD- 
Niva 1 Niva 2 


■meny" 
Niva 3 

Auto Detect 
(Autodetect) 


Cancel (Avbryt) 




Save and Return 
(Spara och Ga tillbaka) 




Factory Rese Yes (Ja) 
(Fabriksinstallningar) 




No (Nej) 




Exit (Avsluta) 



Anvanda autojusteringsfunktionen 

Du kan enkelt optimera bildskdrmens prestanda for 
VGA-granssnittet med Auto-knappen och programmet 
"Auto-justeringsmonster" som finns pa den medfoljande cd-skivan. 

1 . Sdtt i medfoljande cd-skiva i datorn. 

2. Kor programfilen "Adjustment pattern.exe" (som finns 
pa cd-skivan) for att visa ett testmonster for installationen. 

3. Tryck pa Auto-knappen for att fa en stabil, mittplacerad bild. 

Optimeringsfunktionen pa cd-skivan innehaller drivrutinerna 
for Windows Me, Windows 2000 och Windows XP. 
For f 1 903 -bildskarmen bor du anvanda filen 
D:\Drivers\hp_fl 903. inf (eller E:\Drivers\hp_fl 903. inf). 

Optimering av analog bild 

I den hdr bildskarmen finns avancerade kretsar som gor att 
plattskarmen kan fungera som en standardbildskdrm. Genom 
justering av tvd kontroller pd skdrmen kan bildens prestanda 
forbdttras: Klocka och Klockfas. Anvdnd dessa kontroller ndr 
inte auto-justeringsfunktionen ger en tillfredsstdllande bild. 

Klockan mdste forst stdllas in korrekt eftersom Klockfas- 
instdllningarna dr beroende av Klockans huvudinstdllning. 
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Anvanda bildskarmen 



■ Clock (Klocka) - Oka/minska vardet for att minimera 
eventuella vertikala rander eller streck som syns i skarmens 
bakgrund. 

■ Clock Phase (Klockfas) - Oka/minska vardet for att minimera 
vrangbilder eller bilder som darrar. 

Nar du anvander kontrollerna far du bast resultat genom 
att anvanda justeringsmonstret som finns pa cd-skivan. 



Nar du justerar vardena for Klocka och Klockfas och bildskarmens 
bilder forvanskas, fortsatt da att justera vardena tills vrangbilderna 
forsvinner. For att aterstdlla fabriksinstallningarna valjer du Yes 
(Ja) pa menyn Fabriksinstallningar pa skarmmenyn. 
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A 



Felsokning 



Avhjalpa vanliga fel 

I tabellen nedan listas mojliga problem, trolig orsak och 
rekommenderade atgarder. 

Fel Trolig orsak Atgdrd 

Bildskdrmen dr torn. Ndtsladden dr inte Anslut ndtsladden. 

ansluten. 



Bildskdrmen dr 
av stdngd. 


Sdtt pd bildskdrmen. 


Bildskdrmskabeln dr inte 
rdtt ansluten. 


Anslut bildskdrmskabeln 
pd rdtt sdtt. Mer information 
finns i Kapitel 3, "Installera 
bildskdrmen,". 



Skdrmsldckaren dr aktiv. Tryck pa valfri tangent 

pd tangentbordet eller flytta 
musen for att inaktivera 
skdrmsldckaren. 



Bilden ser suddig ut, Ljusstyrka och kontrast Klicka pa knappen Auto pd 
dr oskarp eller for dr for Idgt instdllda. frontpanelen. Om detta inte 

mork. korrigerar bilden, trycker du 

pd Meny-knappen for att 
oppna OSD-huvudmenyn 
och stdller in Ijusstyrkan och 
kontrasten efter behov. 
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Felsokning 



Fel 


Trolig orsak 


Atgard 


Bilden dr inte 
centrerad. 


Ldget kan behova 
justeras. 


Tryck pd Meny-knappen for 
att komma at OSD-menyn. 
Valj Image Control 
(Bildkontroll)/ 
Horizontal Position 
(Horisontellt Idge) eller 
Vertical Position 
(Vertikalt Idge) om du vill 
justera bildens horisontella 
eller vertikala Idge. 


"No Connection, 
Check Signal Cable" 
("Ingen anslutning; 
Kontrollera 
bildskdrmskabeln") 
visas pa 
bildskarmen. 


Bildskdrmskabeln dr 
inte ansluten. 


Anslut den 1 5-poliga 
bildskdrmskabeln till 
VGA-kontakten pd 
datorn, eller anslut 
DVI-D-signalkabeln till 
datorns DVI-kontakt. 
Forvissa dig om att datorn 
dr avstdngd ndr du ansluter 
bildskdrmskabeln. 


"Out of Range. Set 
Monitor to 
1280x 1024® 
60Hz" ("Utanfor 
omradet. Stall in 
bildskarmen pa 
1280x 1024® 
60Hz") visas pd 
skdrmen. 


Upplosning och/eller 
svepfrekvens dr instdlld 
till ett hdgre vdrde an 
vad som stods av 
bildskarmen. 


Starta om datorn i Felsdkert 
Idge. Andra instdllningarna 
till en som stods av 
bildskarmen (se tabellen 
"Pd fabriken fdrinstdllda 
skdrmldgen" i Bilaga B). 
Starta om datorn for att 
dndringarna ska trdda 
i kraft. 
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Felsokning 



Anvanda Internet 

Innan du ringer kundservice bor du forst titta pd webbplatsen for 
support pd: http://www.hp.com 

Forberedelser innan du ringer 
Teknisk support 

Om du inte kan avhjdlpa ett problem med felsokningstipsen 
i detta avsnitt kan du ringa teknisk support. Ha foljande 
information tillganglig nar du ringer: 

■ Bildskarmen 

■ Bildskdrmens modellnummer 

■ Bildskdrmens serienummer 

■ Inkopsdatum enligt kvittot 

■ Vad du gjorde ndr problemet uppstod 

■ Eventuella felmeddelanden 

■ Maskinvarans konfiguration 

■ Namn och version pd maskin- och programvaran som 
du anvdnder 
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B 



Tekniska data 



H903 Piatt bildskarm 


Bildskdrm 
Typ 


19 turn 
TFT LCD 


48,3 cm 


Den synliga bildens storlek 


1 9,0-tum diagonalt 


48,3 cm 


Lutning 
Vridning 


-5 till 20° 
+35 till -35° 




Ytbehandling 


Avbldndande 
polarisator med hart 
ytskikt 




Maximal vikt 
(Ej forpackad) 


17,2 lbs. 


7,8 kg (ej forpackad) 


Matt 

(inklusive piedestal) 
Hojd (min.) 
Hojd (max.) 
Djup 
Bredd 


15,8 turn 
20,6 turn 
8,5 turn 
1 6,6 turn 


400 mm 
525 mm 

215.4 mm 

422.5 mm 


Maximal bildupplosning 


1280x 1024 (75 Hz) 


analogt och digitalt lage 


Textldge 


720 x 400 




Punktstorlek 


0,294 x 0,294 mm 
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Tekniska data 



fl903 Piatt bildskarm (Fortsattning) 



Horisontell frekvens 
(analogt lage) 


30 t 


ill 82 kHz 


Vertikal svepfrekvens 
(analogt lage) 


56 t 


ill 76 Hz 


Miljokrav 
Temperatur: 
Drifttemperatur 
Temperatur avstdngd 


41 t 
-4ti 


ill 95° F 5 till 35° C 
II 140° F -20 till 60° C 


Relativ fuktighet (luftfuktighet) 


20 t 


ill 80% 


Stromkdlla 


1 00-240 VAC, 50/60 Hz 


Stromforbrukning 


<40 watt typisk 


Inmatningsterminaler 


15-polig D-typskontakt med kabel inkluderad. 
DVI-l-kontakt med DVI-D-kabel inkluderad 



Alia prestandaspecifikationer tillhandahalls av respektive 
komponenttillverkare. Prestandaspecifikationerna dr medeltal som dr 
angivna av komponenttillverkaren. Den verkliga prestandan kan variera. 
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Tekniska data 



Kdnner av forinstallda skarmupplosningar 

Skdrmupplosningarna nedan ar de vanligaste och stalls in pd 
fabrik som standardvdrden. Den hdr skdrmen kdnner automatiskt 
av dessa forinstallda Idgen, som visas med korrekt storlek och 
placerade mitt pd skdrmen. 



Pa fabriken forinstallda skdrmldgen 


Forinstdllt 


Pixelformat 


Horis. frekv. (kHz) 


Vert, frekv. (Hz) 


1 


640 x 480 


31,5 


60,0 


2 


640 x 480 


37,9 


72,0 


3 


640 x 480 


37,5 


75,0 


4 


720 x 400 


31,5 


70,0 


5 


800 x 600 


37,9 


60,0 


6 


800 x 600 


48,1 


72,0 


7 


800 x 600 


46,9 


75,0 


8 


832 x624 


49,7 


75,0 


9 


1024x768 


48,4 


60,0 


10 


1024x768 


60,0 


75,0 


1 1 


1152x870 


68,7 


75,0 


12 


1 1 52 x 900 


61,8 


65,9 


13 


1 280 x 960 


60,0 


60,0 


14 


1280x 1024 


63,9 


60,0 


15 


1280x 1024 


80,0 


75,0 
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Tekniska data 



LCD-bildskdrmskvalitet och pixelpolicy 
for fl903-bildskarmen 

HPs f 1 903 TFT-skdrm anvander precisionsteknologi och dr tillverkad 
enligt HPs standarder for att garantera att den fungerar utan problem. 
Skdrmen kan trots detta ha skonhetsfldckar som visar sig som smd 
ljusa eller morka fldckar. Detta dr vanligt pd alia LCD-skdrmar som 
anvdnds i produkter frdn alia leverantorer och dr inte ndgot som 
bara kdnnetecknar f 1 903-skdrmarna frdn HP. Dessa skonhetsfldckar 
orsakas av en eller flera felaktiga pixlar eller underpixlar. 

■ En pixel bestdr av en rod, en gron och en bid underpixel. 

■ En felaktig hel pixel dr alltid tdnd (en ljus flack mot en 
mork bakgrund), eller alltid sldckt (en mork flack mot en 
ljus bakgrund). Den forstndmnda syns mest dessa bdda. 

■ En felaktig underpixel (punktdefekt) syns inte lika mycket som 
en felaktig hel pixel, utan dr liten och syns endast mot en viss 
bakgrund. 

HP fl 903-skdrmen har inte fler an: 

■ 7 punktdefekter sammanlagt 

■ 1 felaktig hel pixel 

■ 3 felaktiga ljusa underpixlar 

■ 4 felaktiga morka underpixlar 

■ Aldrig fler an tvd intilliggande (mindre an 2,5 mm kant 
till kant) och felaktiga pixlar. 

■ Aldrig fler an tvd par av tvd intilliggande pixlar 

For att du ska upptdcka en felaktig pixel ska du studera bildskdrmen 
under normala driftsfdrhdllanden och i normalldge med en upplosning 
och svepfrekvens som stdds och frdn cirka 50 cm avstdnd. 

HP anser, att man inom branschen med tiden kommer att kunna 
tillverka bildskdrmar med fdrre skonhetsfldckar och kommer att 
dndra riktlinjerna allteftersom forbdttringar sker. 
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Tekniska data 



Ange anvdndarldgen 

Ibland krdvs ett lage for bildkontrollerns signal som ej dr forinstallt, 
om: 

■ Du inte anvander en grafikadapter av standardtyp. 

■ Du inte anvander ett forinstallt lage. 

Om detta intraffar kan du behova justera om parametrarna for 
bildskarmen frdn skdrmmenyn. Dina dndringar kan goras till ndgot 
av eller till alia dessa lagen och kan sparas i minnet. Bildskarmen 
lagrar automatiskt den nya instdllningen. Precis som for det forinstallda 
laget kdnner bildskarmen ddrefter av det nya laget. Forutom de 
1 6 lagena som forinstdllts pd fabriken, finns det fyra 
anvdndarldgen som du kan ange och lagra. 

Stromsparfunktion 

Ndr bildskarmen arbetar i normalldge, forbrukar den under 40 W 
effekt och Pd/Av-lampan lyser gront. 

Bildskarmen stoder ocksd ett lage med Idgre effektforbrukning. Laget 
med Idgre effektforbrukning intas automatiskt om den horisontella 
och/eller vertikala synksignalen inte kan kdnnas av. Ndr dessa 
signaler inte kan kdnnas av slacks skdrmen, bakgrundsbelysningen 
slacks och Pd/Av-lampan lyser gult. I detta lage dr skdrmens 
effektforbrukning under 2 W. Efter en kort uppvdrmningsperiod 
dtergdr bildskarmen till normalldge. 

Instruktioner om hur stromsparfunktionen (energisparfunktionen) 
stalls in finns i handboken till din dator. 



Stromsparfunktionen ovan fungerar endast om bildskarmen dr 
ansluten till en dator med stromsparfunktioner. 



Genom att vdlja instdllningar for bildskdrmens stromsparfunktion 
kan du ocksd programmera den sd att stromsparldget startar vid 
en viss tidpunkt. Ndr stromsparfunktionen startar borjar Pd/Av-lampan 
blinka gult. 
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Normer och foreskrifter 



FCC-regler 

Den hdr utrustningen har testats och motsvarar granserna for digitala 
enheter inom klass B i enlighet med del 15 i FCC reglerna. Dessa 
krav ar utformade for att ge rimligt skydd mot skadliga storningar 
frdn installationer i bostadsomrdden. Den har utrustningen genererar, 
anvander och kan avge radiofrekvenser som kan stora 
radiokommunikation om den inte installeras korrekt. Det finns 
emellertid ingen garanti for att storningar inte kommer att ske for 
en viss installation. Om utrustningen stor radio- eller TV-mottagning, 
vilket kan avgoras genom att man startar och stdnger av utrustningen, 
bor anvdndaren forsoka att avhjalpa storningarna pd ett eller flera 
av foljande sdtt: 

■ Rikta om eller flytta mottagarantennen. 

■ Oka avstdndet mellan utrustningen och den storda 
mottagaren. 

■ Ansluta utrustningen till ett vdgguttag med en annan fas 
an den storda mottagaren. 

■ Rddfrdga dterforsdljaren eller en erfaren radio- eller 
TV-tekniker for att fd hjalp. 

Modifikationer 

Enligt FCC-reglerna mdste anvandaren varnas for att alia fordndringar 
eller modifikationer av enheten pd annat sdtt an vad som uttryckligen 
godkdnts av Hewlett-Packard Company kan gora att anvdndaren 
forlorar ratten att bruka enheten. 
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Normer och foreskrifter 



Kablar 

Anslutningar till denna utrustning mdste goras med skarmade 
kablar med metalliserade RFI/EMI-kontaktkdpor for att folja 
FCC-regler och andra krav. 



Overensstammelseforklaring 
(Declaration of Conformity) 
for produkter markta med 
FCC-logotypen (enbart i USA) 

Denna utrustning uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Anvdndningen 
ar understdlld foljande tvd villkor: (1) utrustningen far inte skapa 
skadliga storningar och (2) den mdste klara eventuella storningar, 
aven sddana som inte kan pdverka dess funktion. 

For eventuella frdgor om produkten, var god kontakta: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 5301 1 3 

Houston, Texas 77269-2000 

eller pd telefon 

1-800-474-6836 

Eventuella frdgor om FCC-reglerna kan besvaras av: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 

eller pd telefon 

(281) 514-3333 

Produkten identifieras av ett artikel-, serie- eller modellnummer 
pd produkten. 
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Normer och foreskrifter 



For Kan a da 

Denna digitala utrustning av klass B uppfyller alia krav i de 
kanadensiska reglerna for storningsgenererande utrustning. 

Avis Canadien 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences 
du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 

For Europeiska Unionen 

Produkter med CE-markning foljer bade EMGdirektivet (89/336/EEC) 
och lagvoltsdirektivet (73/23/EEC) som utfdrdats av EG-kommissionen. 

Uppfyllelse av dessa direktiv innebar overensstammelse med 
foljande europeiska normer och bestammelser (motsvarande 
internationella standarder och bestammelser inom parentes): 

■ EN55022 (CISPR 22) - Elektromagnetisk interferens 

■ EN55024 (IEC6 1000-4-2,3,4,5,6,8,1 1) - Elektromagnetisk 
immunitet 

■ EN6 1000-3-2 (IEC6 1000-3-2) - Begransning av harmoniska 
overtoner 

■ EN6 1000-3-3 (IEC6 1000-3-3) - Begransning av 
spanningsfluktuationer 

■ EN60950 (IEC950) - Produktsakerhet 
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Normer och foreskrifter 



For Japan 

zormmt, mmmmE-mmmm^^mmm^ (vcco ©i? 

For Korea 

EPA Energy Star-kompatibilitet 



Skarmar som ar markta med Energy Star®-logotypen ar kompatibla 
med EPAs Energy Star-program. I egenskap av Energy Star-partner 
har Hewlett-Packard Company bestdmt att produkten ska uppfylla 
riktlinjerna frdn Energy Star vad gdller stromsparfunktioner. Specifik 
information om stromsparfunktioner finns i datorhandboken. 
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Normer och foreskrifter 



Krav for ndtsladdar 

Bildskarmens nataggregat har ALS (Automatic Line Switching). 
Denna funktion gor att skdrmen kan arbeta med inspdnningar 
pd 1 00-1 20 V% eller 200-240 Vv 

Sladden (bojlig sladd eller vdggkontakt) som levererades med 
denna produkt uppfyller kraven i det land ddr utrustningen kopts. 

Om du behover en ndtsladd som passar i annat land, ska du kopa 
en som dr godkdnd i detta land. 

Natsladden mdste vara avsedd for produkten samt for spdnningen 
och stromstyrkan som dr angivna pd produkten. Godkdnd spanning 
och strom for natsladden ska overstiga den spanning och strom som 
produkten dr mdrkt med. Sladdens diameter mdste dessutom minst 
vara 0,75 mm 2 eller 1 8 AWG och sladdlangden 1 ,8-3,6 meter. 
Om du har frdgor om natsladden kontaktar du ett HP-auktoriserat 
servicestdlle. 

Placera natsladden pd sd sdtt att ingen gar eller kan snubbla pd 
den. Placera heller inga foremdl pd sladden. Var sdrskilt uppmdrksam 
pd kontakten, vdgguttaget och anslutningen till produkten. 
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Krav for TCO '03 



"fili Development 

1S13 

DISPLflVS 
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Gratulerar! 

Bildskarmen som du just har kopt bar TCO 
'03-bildskarmsmarkningen. Detta innebar, att bildskarmen ar 
konstruerad, tillverkad och testad enligt ndgra av de strangaste 
kvalitets- och miljokraven i varlden. Det gor den till en produkt med 
hog prestanda, som ar konstruerad med anvandaren i centrum, 
vilket aven gor den miljovanlig. 

Ndgra av huvudpunkterna i TCO '03-bildskarmsbestammelserna: 

Ergonomi 

■ God visuell ergonomi och bildkvalitet for att forbattra 
arbetsmiljon for anvandaren och for att minska syn- och 
overanstrangningsproblem. Viktiga parametrar ar ljusstyrka, 
kontrast, upplosning, reflektering, fargdtergivning och 
bildstabilitet. 
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Krav for TCO '03 



Energi 

■ Stromsparldge efter en viss tid - fordelaktigt bade 
for anvandaren och for miljon. 

■ Elsakerhet. 

Emissioner 

■ Elektromagnetiska fait. 

■ Buller. 

Ekologi 

■ Produkten mdste vara forberedd for dtervinning och tillverkaren 
mdste ha ettgodkant miljohanteringssystem, till exempel 
EMASellerlSO 14000. 

■ Mer information om HPs dtervinningsprogram finns pd 
HP webbplatsen pd adressen: 

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/ 
recycle/hardware, html. 

■ Restriktioner vad gdller: 

□ klorerade och bromerade flamskyddsmedel och polymerer 

□ tungmetaller sdsom kadmium, kvicksilver och bly 

Bestdmmelserna som den har markningen hanvisar till har utarbetats 
av TCO Development i samarbete med vetenskapsman, experter 
och anvandare samt tillverkare over hela varlden. Alltsedan slutet 
av 1 980-talet har TCO forsokt pdverka utvecklingen av IT-utrustningen 
i en miljovanligare riktning. Vdrt markningssystem startade med 
bildskdrmar dr 1 992 och efterfrdgas nu av kunder och IT-tillverkare 
over hela varlden. 

Mer information finns pd 
www.tcodevelopment.com 
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